Ein Unternehmen [/ der Olsberg Gruppe

Artikelnummer K1430
Hohe 1076 mm
Breite 772 mm
Tiefe 615 mm
Gewicht 210 kg
Feuerraum

Hohe x Breite x Tiefe 435x382x351 mm
Glasscheibe sichtbar

Hohe x Breite 448x435 mm
Abgasstutzen Aullendurchmesser 150 mm
Haohe von Unterkannte bis Abgasstutzen

Oben 969 mm

Mitte Stutzen hinten 870 mm
Mitte Stutzen externe Luftzufuhr
Nennwdrmeleistung 8 kW
Raumheizvermogen 144 m?
Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom 85g/s

Abgasstutzentemperatur 375°C

Mindestforderdruck 012 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien

Seite 5cm

Hinten
Strahlungsbereich Sichtscheibe 90cm
Abgaswerte

o 0,896 g/m?

Staub 0,034 mg/m3

Mindestwirkungsgrad >80 %
ERFULLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, ﬁ
Minchener Norm 2 stufe

Technische Anderungen sind varbehalten.
Fir eventuelle Druckfehler Gbernehmen wir keine Haftung.
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Ersatzteiliibersicht
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\ §65 Pos. Menge Benennung[MaR] Bestellnummer
1 1 Feuerraumtur Kpl. 8400-106A
2 1 Rauchrohrstutzen 3490-002A
. 37 3 Dichtung [#7,5 mm] 1982-019/Ifm
N 4 1 Feder rechts 6536-001A
. 5 1 Feder links 6536-002A
6 2 Distanzhalter 5131-001B
: 7 2 Scharnierzapfen 5135-085A
8 1 Schlofblech 5025-002A
9 1 Aschekasten 4911-047
10 1 Klinke Kpl. 5600-052
1M1 1 Griffhalteblech 5611-048
= 24 121 Klinke Unterlegscheibe 5611-049
7 25 = 2 26 131 Klinke 5633-029B
‘I ‘ l‘\ = 141 Luftregelungsblech prim. 5311-200
g - Il ‘II 15 1 Luftregelungsblech sec. 9900-279
26 lI ‘ 24 [T 26 16 2 Dichtung [ @9 mm] 1982-011/Ifm
" I “ ' 17 1 Hitzebestandiges Glas 5540-097
/ M 18 8 Dichtung [ 8x2 mm] 1982-001/Ifm
19 2 Scheibenhalter |. 6611-117
— 20 2 Scheibenhalter II. 6611-118
I 211 Vermiculit 60871-182A
22 1 Vermiculit 6081-181A
b 23 1 Vermiculit 6081-322
=i i 24 2 Vermiculit 6081-153C
= 25 4 Vermiculit 6081-178
— 26 4 Vermiculit 6081-179
== 27 2 Vermiculit 6081-180
30 39 =2 28 1 Rost 5490-019
W
29 2 Stehrost 4725-064
30 2 Deckel fir RauchrohranschluB 4111-001
31 2 Dichtung [@7,5 mm] 1982-019/Ifm
32 1 Befestigungsblech 8700-062A
33 1 Speckstein rechts 6152-757B
34 1 Speckstein links 6152-7588B
35 12 Rugd 6536-017
36 12 Scheibe 7911-632B
37 6 Speckstein 6152-713C
38 1 Speckstein 6152-714A
39 1 Deckeleinsatz 4111-002
40 1 Speckstein 6152-095A
Feuerraumauskleidung komplett 9900-387




